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Naturicher Reiniger fur geolte, lasierte und lackierte Oberflcichen.
FUr Holz, Kork und Linoleum sowie Kunststoffflidchen, Kacheln, Fliesen und Metall

Konzentrat

biologisch abbaubar

ohne chemische Konservierungsmittel
frei von Chlor- Salmiak und Phosphaten
besonders hautfreundlich

mild und schonend

Eigenschaften:

NACASA ist ein natiirlicher Universalreiniger zur schonend mil-

den Reinigung von gedlten, gewachsten, lasierten und lackierten
Oberfldchen von Fupbdden, Fensterrahmen, Tiiren, Fliesen, Kacheln,
Holz, Kunststoffen, etc. Er ist besonders hautfreundlich und bio-
logisch abbaubar. Ohne chemische Konservierungsmittel, frei von
Chlor, Salmiak und Phosphat.

Inhaltsstoffe:

Wasser, anionisches und amphoteres Tensid aus Kokosfett <5 %,
Citral, Silbersulfat, Chlorophyll.

Anwendung:

Untergriinde generell nur feucht wischen. Wenn notig, zuerst
Trockenreinigung durchfiihren. Fiir die feuchte Reinigung von mit
BIOFA Produkten behandelte Bdden hat sich ein Druckpumpzerstduber
bewdhrt. Hiermit das verdinnte NACASA einfach auf den Boden oder
einen Mopp oder Lappen auftragen und die Oberflache aufwischen.
AnschlieBend nachtrocknen.

Evtl. auch Kacheloberflachen nach der Feuchtreinigung nachtrocknen.
Alle anderen Oberfldchen feucht wischen und trocknen lassen.

Bei starken Verschmutzungen NACASA Universalreiniger pur auf
Lappen oder Schwamm geben und Schmutzstellen extra behandeln.
Danach mit klarem, warmem Wasser nachspiilen.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Ricksprache
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gultigkeit
BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Infernet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96
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Verbrauch Sicherheitshinweise:

1/2 Kappe der T-Literflasche bzw. 10 ml auf 1 Liter Wischwasser geben. Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren. BEI VERSCHLUCKEN: Bei
Bei extremer Verschmutzung nur stellenweise pur anwenden. Nicht Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI

iiberdosieren, sonst kann Streifenbildung auftreten. KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit ent-
Lagerung- fernen. Weiter spiilen. Ist @rztlicher Rat erforderlich, Verpackung

oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Kiihl, frostfrei und qut verschlossen lagern.

4010 enthilt max. 1g/1 VOC.
Entsorgung:

Produkt nach Mdglichkeit vollstdndig aufbrauchen. Fliissige Pro- AVV-Abfallschliissel nach europdischem Abfallverzeichnis: 20 0130
duktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde nach den GISCODE: GU 40

jeweils ortlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.
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