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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

Kriterium Produktkategorie Bewertung

SHI-Produktbewertung Anstrich- und Beschichtungsstoffe Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 11.10.2025

Produkt:
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Qualitätssiegel Nachhaltiges
Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Vorrausetzung für den KfW-Förderkredit.

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

6.1 Bauseitige Beschichtungen
auf Holz, Metall und Kunststoff in
Innenräumen und außen

VOC / gefährliche Stoffe /
Schwermetalle (Blei,
Cadmium, Chrom-VI)

QNG-ready

Nachweis: Nachweis für keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und
ChromVI-Verbindungen mit Herstellererklärung vom 06.11.2023. Nachweis für VOC ≤ 130,0 g/l
über Technisches Merkblatt vom 16.08.2023.

Bewertungsdatum: 14.11.2023

Produkt:

VERNILUX Aqua Decklack für innen
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EU-Taxonomie
Die EU-Taxonomie klassifiziert wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte nach ihren Umweltauswirkungen. Auf der
Produktebene gibt es gemäß der EU-Verordnung klare Anforderungen zu Formaldehyd und flüchtigen organischen
Verbindungen (VOC). Die Sentinel Holding Institut GmbH kennzeichnet qualifizierte Produkte, die diesen Standard
erfüllen.

Kriterium Produkttyp Betrachtete Stoffe Bewertung

DNSH - Vermeidung und
Verminderung der
Umweltverschmutzung

Lacke Stoffe nach Anlage C,
Formaldehyd, Karzinogene
VOC Kategorie 1A/1B

EU-Taxonomie konform

Nachweis: Emissionsprüfbericht vom Eco-Institut Germany GmbH, Schanzenstrasse
6-20, Carlswerk 1.19 in 51063 Köln vom 11.10.2023 / Nr. B58528-A003-L

Bewertungsdatum: 13.03.2024

Produkt:

VERNILUX Aqua Decklack für innen
SHI Produktpass-Nr.:
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DGNB Neubau 2023
Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden
verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere
Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale
Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium Pos. / Relevante Bauteile /
Bau-Materialien / Flächen

Betrachtete Stoffe /
Aspekte

Qualitätsstufe

ENV 1.2 Risiken für die
lokale Umwelt

1 Beschichtungen auf nicht
mineralischen Untergründen:
Metalle, Holz, Kunststoffe

VOC Qualitätsstufe: 4

Nachweis: Nachweis für DE-UZ 12a ist über Emissionsprüfbericht vom Eco-Institut Germany
GmbH, Schanzenstrasse 6-20, Carlswerk 1.19 in 51063 Köln vom 11.10.2023 / Nr. B58528-
A003-L erfüllt.

Bewertungsdatum: 04.03.2024

Produkt:

VERNILUX Aqua Decklack für innen
SHI Produktpass-Nr.:

12941-10-1006
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BNB-BN Neubau V2015
Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden,
Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Es wurde vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) entwickelt, um den ökologischen Fußabdruck von Gebäuden zu
reduzieren und eine nachhaltige Bauweise zu fördern.

Kriterium Pos. / Bauprodukttyp Betrachtete
Schadstoffgruppe

Qualitätsniveau

1.1.6 Risiken für die lokale
Umwelt

3a Lacke, Lasuren, Beizen inkl.
Grundbeschichtungen (entspr.
Decopaint-RL Kat. D + E + F)

VOC / gefährliche Stoffe /
Schwermetalle (Blei,
Cadmium, Chrom-VI)

Qualitätsniveau 5

Nachweis: Herstellererklärungen vom 06.11.2023 und 07.03.2024. Sicherheitsdatenblatt vom
04.05.2023

Bewertungsdatum: 13.03.2024

Produkt:

VERNILUX Aqua Decklack für innen
SHI Produktpass-Nr.:

12941-10-1006
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BREEAM DE Neubau 2018
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches
Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft.
Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische,
ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern.

Kriterium Produktkategorie Betrachtete Stoffe

Zusätzliche Anforderungen Qualitätsstufe Hea 02 Qualität der
Innenraumluft

Farben und Lacken für Innenräume Emissionen: Formaldehyd, TVOC,
TSVOC, Krebserregende Stoffe

TVOC-Gehalt

herausragende Qualität

Nachweis: Emissionsprüfbericht vom Eco-Institut Germany GmbH, Schanzenstrasse 6-20, Carlswerk 1.19 in
51063 Köln vom 11.10.2023 / Nr. B58528-A003-L. Technisches Merkblatt vom 16.08.2023

Bewertungsdatum: 13.03.2024

Produkt:

VERNILUX Aqua Decklack für innen
SHI Produktpass-Nr.:

12941-10-1006
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Förderung von Neubau durch die KfW setzt das Erfüllen von diversen
Nachhaltigkeitskriterien voraus. Anhangsdokument 3.1.3: Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien ist eine der verpflichtenden Bedingungen für das Qualitätssiegels
Nachhaltige Gebäude (QNG).

Produkt:

VERNILUX Aqua Decklack für innen
SHI Produktpass-Nr.:

12941-10-1006
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

VERNILUX Aqua Decklack für innen
SHI Produktpass-Nr.:

12941-10-1006

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Merzhauser Straße 74
79100 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-haus.de
www.sentinel-haus.de
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Eigenschaften:
BIOFA VERNILUX Aqua ist ein wasserverdünnbarer, widerstandsfähi-
ger und wasserabweisender Innenlack. Er besitzt eine gute Haftung 
und ein hohes Deckvermögen.  

Der Lack eignet sich für alle Hölzer im Innenbereich wie z.B. Türen, 
Geländer, Möbel, Innenausbau etc.  Auch für Metalluntergründe 
sowie Heizkörper und Heizungsrohre nach entsprechender Vor-
behandlung geeignet. Erfüllt die Norm EN 71, Teil 3 (Sicherheit von 
Kinderspielzeug) sowie die DIN 53160 (Schweiß- und Speichelecht-
heit). BIOFA VERNILUX Aqua kann ab Werk nach dem RAL-Farbfächer 
in vielen verschiedenen Farbtönen abgetönt werden.

Inhaltsstoffe: 
Wasser, Bindemittelemulsion auf Basis  
Sojaölfettsäure, Titandioxid, Kreide, Talk, 
mehrwertiger Alkohol, Mattierungsmittel 
(nur im 5135, 5134), Pigmente je nach Farb-
ton, Netzmittel, Quellton, Entschäumer, 
Zink- und Eisen-Trockner, Oberflächen-
additiv. 

Arbeitsschritte:
1. Vorbehandlung: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 
12%), tragfähig und frei von Verunreinigungen sein. Alte lose Farb-
schichten entfernen. Gerbsäurehaltige Hölzer (z.B. Eiche) oder Tropen-

VERNILUX Aqua
Decklack für innen
weiß 5135, 5136: 375 ml - 1 l - 2,5 l - 5 l
farbig 5134:        375 ml - 1 l - 2,5 l

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache 
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

• volldeklariert und emissionsarm
• aus natürlichen Rohstoffen
• lösemittelfrei 
• 5135, 5134 seidenmatt / 5136 seidenglänzend
• wasserverdünnbar
• widerstandsfähig
• sehr gut haftend und hochdeckend
• schmutz- und wasserabweisend
• schweiß- und speichelecht
• erfüllt die Spielzeugnorm EN 71-3

Natürlicher Lack für Möbel, Türen, Geländer und Innenausbau. 
Für Holzoberflächen sowie für mit Rostschutz vorbehandelte Metalle,  
Heizkörper und Heizungsrohre.

W O H N G E S U N D  &  N A C H H A L T I G

Technisches Merkblatt

Art. Nr. 

5134 - 5136INNEN
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Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache 
zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll, Internet: www.biofa-de.com Tel. 07164-9405-0, Fax 07164-9405-96

hölzer (z.B. Framire) vor der Erstbehandlung mit Terpentinersatz oder 
Spiritus gründlich abwaschen, gut trocknen lassen. Endschliff ab P 120.

2. Grundanstrich: Unbehandelte Holzuntergründe mit BIOFA Vorlack 
Aqua 1211, korrosionsgefährdete Metallteile, Zink und verzinkte Unter-
gründe mit geeigneter Rostschutzfarbe grundieren. Nach vollständi-
ger Trocknung mit P 180-220 schleifen.  
3. Zwischen- und Schlussanstrich: Lack gründlich aufrühren. Kann 
bei Bedarf mit 3-5% Wasser verdünnt werden. Dann mit Pinsel oder 
Rolle zwei Schichten (70-80 µm Nassschichtstärke pro Schicht) 
auftragen. Nur weiche, langhaarige, gesplisste Acryllackpinsel bzw. 
BIOFA Mikrofaser Lackwalzen verwenden. Zwischen den Schichten mit 
Körnung P 220 zwischenschleifen.  
Zur Verarbeitung im Spritzverfahren den Lack mit 5-10% Wasser ver-
dünnen und Spritzparameter wie Druck, Düsendurchmesser, etc. der 
jeweiligen Spritz- und Verfahrensart anpassen. 
Heizkörper und Heizungsrohre: Untergründe gründlich reinigen, 
Rost und Schmutz entfernen, matt schleifen und gut entstauben. 
Dann mit geeigneter Rostschutzfarbe vorstreichen. Galvanisierte 
Untergründe mit einer geeigneten Grundierung vorbehandeln. Zwei 
Schichten VERNILUX Aqua mit Zwischenschliff aufbringen. Die Heiz-
körper und Rohre nur in kaltem Zustand streichen. Erst 2 Wochen nach 
dem letzten Auftrag die Heizung wieder in Betrieb nehmen. 
4. Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit BIOFA 
Pinselreiniger 0600 und Wasser auswaschen.   
Angetrocknete Pinsel oder Rollen mind. 24 Std. im Pinselreiniger 
stehen lassen.

Wichtig: 
Vorversuche durchführen! Gebinde aus unterschiedlichen Char-
gen vor der Verarbeitung mischen! Nicht unter 12°C und einer 
Luftfeuchtigkeit die höher als 80% liegt, verarbeiten! Während 
der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
Achtung! Bei Streichpausen das Werkzeug im Lack stehen lassen. 
Nicht ausspülen oder in Wasser aufbewahren. 

Werkzeug-Empfehlung:

1. 009909 / 009910 / Flachpinsel 40 mm / 60 mm für wässrige Produkte
2. 009935 Lackier-Ringpinsel 28 mm
3. 009951 / 009980 /009982 Lackwalze Mikrofaser  

100 mm / 180 mm / 250 mm
4. 009952 / 009996 / 009954 Walzenbügel für  

100-120 mm / 180-200 mm / 250-270 mm Walze
5. 009973 Stiel für Lackwalze
6. 0600 BIOFA Pinselreiniger zum Reinigen der Arbeitsgeräte

Trocknung:
Nach 6-8 Std. staubtrocken, nach 16-24 Std. schleif- und überstreichbar 
(20°C/50-55% rel. Luftfeuchtigkeit). Nach 7 Tagen ist der Lack durch-
getrocknet.

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Auftrag 
Streichen/Rollen: ca. 60-80 ml/m2 bzw. 12 -16 m2/l.

Lagerung:
Kühl aber frostfrei, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbildung 
möglich. Die Haut vor erneutem Gebrauch entfernen. Lack evtl. durch-
sieben!

Gebinde: 
Innenlackierte Weißblechdose/-eimer

Entsorgung: 
Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde 
bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils 
lokalen/ nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.  
Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach 
dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Nur restentleerte und gereinigte Gebinde  zum Recycling geben. 

EAK-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 12

Gefahren- und Sicherheitshinweise: 
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpf-
chen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  Nicht 
in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. 
Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei Berührung mit den 
Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei 
Spritzverarbeitung geeigneten Atemschutz (Kombifilter A2/
P2) und Schutzbrille tragen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 
verwenden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich 
gelangen lassen. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist 
möglich!

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

VOC-Kennzeichnung gemäß Decopaint-Richtlinie  
und ChemVOCFarbV:
EU-Grenzwert (Kat. A/d): 130 g/l (2010) 
5134-5136 enthalten max. 12 g/l VOC.

GISCODE:  BSW10

W O H N G E S U N D  &  N A C H H A L T I G

Technisches Merkblatt

Art. Nr. 

5134 - 5136INNEN

Stand: 16.08.2023


